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الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Polyethylene HDPE XT10B عبارة عن مادة بولي إيثيلين عالية الكثافة. وهي متوفرة في

أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ TOTAL Polyethylene HDPE XT10B هي: أسود الكربون

ومقاوم للزحف. تشمل التطبيقات النموذجية: السباكة/الأنابيب/مياه الشرب والأجزاء الهندسية/الصناعية

والتطبيقات الصناعية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - أسود الكربون )3%( المواد المضافة

مقاومة جيدة للتشقق الميزات

مقاومة جيدة للزحف 

 -

 -

-

 -

تجهيزات الاستخدامات

تطبيقات صناعية 

 Piping

 -

 -

 -

-

-

 -

ASTM D 2513 تصنيفات الوكالة

 CSA B137.1

 CSA B137.4

 CSA C448

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 NSF 14

 NSF 61

 -

 -

-

 -

- - أسود المظهر

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.958 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min 7.0

 g/10 min 0.20

 -

 -

 -

ASTM D1238

-

 -

ASTM D1603 - 3 % محتوى أسود الكربون

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

أساس التصميم الهيدروستاتيكي

 MPa 11.0

 MPa 6.89

 -

 psi 1595.42

 psi 999.31

ASTM D2837

-

 -

MPa 24.8 psi 3596.94 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - % استطالة الشد

MPa 1100 psi 159541.8 ASTM D790 معامل الانحناء

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

445574C 445576C - ASTM D3350 تصنيف الخلية

MPa 10.0 psi 1450.38 ISO 9080 الحد الأدنى للقوة المطلوبة

PENT hr - ASTM F1473
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أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

CEC - ASTM D2513 فئة الأنبوب

PE 4710 - PPI TR 4 تعيين PPI الموصى به

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 130-132 F° 269.6 - 266.0 ASTM D3417 ذروة درجة حرارة الانصهار
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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