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وصف المنتج

Lumicene® mPE M6012 EP هو بولي إيثيلين متجانس عالي الكثافة من الميتالوسين مصمم

Lumicene® mPE M6012 منخفض(. يمكن معالجة WVTR( للحصول على حاجز عالي لبخار الماء

EP بمعدلات إنتاج عالية مع ضغط بثق منخفض، وثبات ممتاز للفقاعة والتحكم في القياس. يوفر الحاجز

المتميز لبخار الماء إمكانية كبيرة لتقليل السماكة لبعض التطبيقات مثل تغليف المواد الغذائية الجافة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مساعد معالجة المواد المضافة

مضاد للأكسدة 

 -

 -

-

 -

كثافة عالية الميزات

هوموبوليمر 

مضاد للأكسدة 

 -

 -

 -

-

-

 -

التعبئة والتغليف الاستخدامات

خلط 

تغليف المواد الغذائية 

 -

 -

 -

-

-

 -

صفحة 1 من 3



معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

- - فيلم النفخ طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.960 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.2 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 40 mil 1.57 سمك الفيلم - المُختبر

إجهاد الشد

 MPa 27.5

 MPa 31.5

 MPa 52.5

 MPa 52.0

 -

 psi 3988.55

 psi 4568.7

 psi 7614.5

 psi 7541.98

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

استطالة الشد

 % 870

 % 1000

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

Dart( صدمة السقوط الحر

)Drop

 g 55 oz 1.94ISO

 7765-1

g/m²/24 1.6نفاذية بخار الماء

 hr

g/100 in²/24 0.1032

 hr

 ASTM E96

قوة التمزق إلمندورف

 kN/m 8.0

 kN/m 28.0

 -

 -

 -

ISO

6383-1

ISO

6383-1

ISO

 6383-1
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 134 F° 273.2 ISO 11357-3 درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 54 اللمعان

)Haze( 15 % الضبابية - ISO 14782

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المصهور

- - غير معروف
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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