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المصنع
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LDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

LDPE 1022 FH 24 عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة يتم إنتاجه عن طريق عملية الضغط

LDPE 1022 FH 24 .عبارة عن درجة مُصاغة للانزلاق ومضادة للالتصاق LDPE 1022 FH 24 .العالي

مناسب للعديد من التطبيقات في مجال تغليف المستهلكات أو الصناعية أو الغذائية أو الصحية مثل

الأكياس والتغليف والأفلام المبثوقة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للالتصاق )750 جزء في المليون( 2 المواد المضافة

إيروساميد للانزلاق )750 جزء في المليون( 

 -

 -

-

 -

مقاومة الالتصاق الميزات

انزلاق 

 -

 -

-

 -

أكياس الاستخدامات

تطبيقات المستهلك 

فيلم 

تغليف المواد الغذائية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تطبيقات صناعية 

 Laminates

التعبئة والتغليف 

 -

 -

 -

-

 -

فيلم منفوخ طريقة المعالجة

فيلم مبثوق مشترك 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.923 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 2.3 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - to 150 µm 20 سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر

إجهاد الشد

 MPa 12.0

 MPa 11.5

 MPa 22.0

 MPa 20.0

 -

 psi 1740.46

 psi 1667.94

 psi 3190.84

 psi 2900.76

ISO 527-3

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 350

 % 580

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

 -

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 95 oz 3.35 ISO 7765-1

قوة التمزق إلمندورف

 kN/m 72.0

 kN/m 60.0

 -

 -

 -

ISO 6383-2

-

 -
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 94.0 F° 201.2 ISO 306 درجة حرارة تليين فيكات

C° 109 F° 228.2 ISO 11357-3 درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Haze( 8.0 % الضبابية - ISO 14782

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 150-190 F° 374.0 - 302.0 درجة حرارة المصهور
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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