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وصف المنتج

Lotrène ® Q2018 H عبارة عن كوبوليمر إيثيلين-بيوتين يتم إنتاجه في مفاعل طور غازي. وهي

Lotrène مصممة لتقديم أداء تنافسي في معظم تطبيقات الأفلام المنفوخة والمصبوبة. يمكن معالجة

® Q2018 H بمعدلات إنتاج عالية مع ضغط بثق معتدل، وثبات جيد للفقاعة والتحكم في القياس على

آلة الفيلم المنفوخ والمصبوب المصممة لـ LLDPE. يمكن مزج Lotrène ® Q2018 H بشكل مفيد

مع LDPE أو راتنجات PE الأخرى المستخدمة في البثق الأحادي للفيلم المنفوخ والمصبوب أو البثق

المشترك لتحسين خصائص الفيلم. Lotrène ® Q2018 H مناسب للعديد من التطبيقات في مجال

-Form-Fill تغليف المستهلك أو الصناعي أو الغذائي أو الصحي مثل انكماش التجميع أو البطانات أو

Seal أو الأكياس شديدة التحمل أو أكياس النفايات أو الأكياس الأخرى والتطبيقات غير المتعلقة بالتعبئة

والتغليف مثل الأفلام الزراعية على سبيل المثال أفلام الأنفاق والتغطية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

مادة مضافة للتزييت إيروساميد )1500 جزء فيالمواد المضافة

المليون( 

عامل مضاد للتكتل )3200 جزء في المليون( 

مضاد للأكسدة 

 -

 -

 -

-

-

 -
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معلومات عامة

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

مونومر مشترك بوتين الميزات

نعومة 

مضاد للأكسدة 

 -

 -

 -

-

-

 -

التعبئة والتغليف الاستخدامات

أفلام 

تبطْين 

أكياس 

تطبيق صناعي 

تطبيق زراعي 

تغليف المواد الغذائية 

فيلم قابل للانكماش 

كيس تعبئة ثقيل 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

طريقة

المعالجة

بثق الأفلام 

فيلم النفخ 

صب بالبثق المشترك 

فيلم مصبوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.918 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 2.0 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 40 mil 1.57 سمك الفيلم - المُختبر

معامل الشد

 MPa 215

 MPa 245

 -

 psi 31183.17

 psi 35534.31

ISO 178

ISO 178

 ISO 178

إجهاد الشد

 MPa 11.0

 -

 psi 1595.42

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 MPa 11.0

 MPa 35.0

 MPa 33.0

 psi 1595.42

 psi 5076.33

 psi 4786.25

ISO 527-3

 ISO 527-3

استطالة الشد

 % 850

 % 900

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 130 oz 4.59 ISO 7765-1

قوة التمزق إلمندورف

 kN/m 55.0

 kN/m 105.0

 -

 -

 -

ISO 6383-2

ISO 6383-2

 ISO 6383-2

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 100 F° 212.0 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

C° 121 F° 249.8 Internal method درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 55 اللمعان

)Haze( 14 % الضبابية - ISO 14782

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المصهور

- - غير معروف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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