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TOTAL Polyethylene MDPE HR 515

المصنع
& TOTAL Refining

Chemicals
MDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

MDPE HR 515 هو بولي إيثيلين متوسط الكثافة يتم إنتاجه بواسطة عملية التعليق الحلقي مع

استخدام الهكسين كمونومر مساعد. يظُهر توزيعاً واسعاً للوزن الجزيئي مما يضمن قابلية معالجة فائقة.

MDPE HR 515 مخصص بشكل خاص لتطبيقات الأغشية عالية الصلابة، خاصة في المزج و/أو البثق

المشترك مع LDPE و/أو LLDPE. MDPE HR 515 مناسب للعديد من تطبيقات الأغشية، في مجال

التعبئة والتغليف الاستهلاكية أو الصناعية أو الغذائية أو الصحية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مضاد للأكسدة المواد المضافة

صلابة، عالية الميزات

مونومر هيكسين مشترك 

مضاد للأكسدة 

قابلية تشغيل جيدة 

توزيع وزن جزيئي متوسط واسع 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

التعبئة والتغليف الاستخدامات

أفلام 

تطبيق صناعي 

 -

 -

 -

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

خلط 

تغليف المواد الغذائية 

مجال تطبيق السلع الاستهلاكية 

 -

 -

 -

-

 -

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

- - جسيم الأشكال

- - فيلم النفخ طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.942 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min 0.22

 g/10 min 18

 -

 -

 -

ISO 1133

ISO 1133

 ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 810 psi 117480.78 ISO 178 معامل الانحناء

إجهاد الشد

 MPa 23.0

 MPa 24.0

 MPa 22.0

 MPa 22.0

 MPa 65.0

 MPa 53.0

 MPa 55.0

 MPa 51.0

 -

 psi 3335.87

 psi 3480.91

 psi 3190.84

 psi 3190.84

 psi 9427.47

 psi 7687.01

 psi 7977.09

 psi 7396.94

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

استطالة الشد

 % 450

 % 540

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 % 580

 % 660

 -

 -

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر

 g 150

 g 190

 -

 oz 5.29

 oz 6.7

ISO 7765-1

ISO 7765-1

 ISO 7765-1

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 124 F° 255.2 ISO 306 درجة حرارة تليين فيكات

)DSC( درجة حرارة الانصهار C° 127 F° 260.6 ISO 3146

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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