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المصنع
& TOTAL Refining

Chemicals
MDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

MDPE السوداء PE 80 هو مركب ذو شريط بني مصمم للاستخدام مع درجة MDPE LF 38 YSCF

MDPE LF 38 YSCF لشبكات الغاز. أثبت مختبر معتمد توافق الاندماج للبوليمر الأساسي لـ B 3802

 .MDPE 3802 B مع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - Piping الاستخدامات

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

- - أصفر المظهر

- - Pellets الأشكال

- - Pipe Extrusion طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 0.90 - ISO 1133

ppm - EN 12118 محتوى الماء

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

min - ISO 11357-6 الثبات الحراري
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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