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للتصدير

وصف المنتج

وضوح. ينتج TOTAL Polypropylene M3283WZ أجزاء مصبوبة بالحرارة بوضوح جيد ولمعان وصلابة

ممتازة للجدار الجانبي. التطبيقات الموصى بها. يعتبر TOTAL Polypropylene M3283WZ مثالياً

لحاويات تخزين الطعام وأكواب الشرب وصواني تقديم الطعام عندما يكون الوضوح والصلابة الجيدة

مهمين. نقاء عالي. يتميز TOTAL Polypropylene M3283WZ بالحد الأدنى من المواد القابلة

للاستخلاص وثبات حراري مثالي للحصول على لون فائق وقابلية للمعالجة. إدارة الغذاء والدواء. يتوافق

TOTAL Polypropylene M3283WZ مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء المعمول بها ويمكن

استخدامه بموجب هذه الأحكام لملامسة الأغذية وتعبئتها. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقبول لملامسة الأغذية الميزات

قابلية معالجة جيدة 

صلابة جيدة 

ثبات حراري جيد 

شفافية عالية 
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

لمعان عالي 

مواد قابلة للاستخلاص منخفضة 

 -

 -

حاويات الاستخدامات

أكواب 

حاويات الطعام 

تغليف المواد الغذائية 

التعبئة والتغليف 
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 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد تصنيفات الوكالة

- - التشكيل الحراري طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.905 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 2.3 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 36.5 psi 5293.89 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 7.0 % استطالة الشد

MPa 1590 psi 230610.42 ASTM D790 معامل الانحناء

J/m 53 ft·lb/in 0.9927 ASTM D256A صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 117 F° 242.6 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

C° 153 F° 307.4 DSC درجة حرارة الانصهار
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الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 61 اللمعان
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