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TOTAL Polypropylene PPC 4170

المصنع
& TOTAL Refining

Chemicals
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Petrochemicals Polypropylene 4170 هو درجة بوليمر مشترك من مادة البولي بروبيلين

مع قوة ذوبان جيدة للاستخدام في بثق الأفلام المنفوخة. الفوائد. يشكل 4170 أغشية صلبة ذات قوة

تأثير عالية للرمي، ومقاومة عالية للحرارة وقابلية معالجة ممتازة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة انصهار جيدة الميزات

قابلية معالجة جيدة 

مقاومة عالية للحرارة 

بوليمر مشترك مقاوم للصدمات 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - فيلم الاستخدامات

- - FDA 21 CFR 177.1520)c( 3.2a تصنيفات الوكالة

- - فيلم منفوخ طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.905 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 0.75 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 50 mil 1.97 سمك الفيلم - المُختبر

المعامل القاطع

 MPa 690

 MPa 600

 -

 psi 100076.22

 psi 87022.8

ASTM D882

-

 -

قوة الشد

 MPa 26.0

 MPa 25.0

 MPa 59.0

 MPa 38.0

 -

 psi 3770.99

 psi 3625.95

 psi 8557.24

 psi 5511.44

ASTM D882

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 750

 % 770

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -

Dart( صدمة السقوط الحر

)Drop

 g 350 oz 12.34ASTM

 D1709A

قوة التمزق إلمندورف

 g 55

 g 300

 -

 oz 1.94

 oz 10.58

ASTM D1922

-

 -

cm³/m²/24 2100معدل نفاذية الأكسجين

 hr

cm³/100 in²/24 135.45

 hr

ASTM D3985

g/m²/24 hr 7.0g/100 in²/24 hr 0.4515 ASTM F1249 معدل نفاذية بخار الماء
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 160-165 F° 329.0 - 320.0 DSC درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 7 اللمعان

)Haze( 72 % الضبابية - ASTM D1003

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 210-250 F° 482.0 - 410.0 درجة حرارة المصهور

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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