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وصف المنتج

Total Petrochemicals Polypropylene 4252 عبارة عن بوليمر مشترك للصدمات بمعدل تدفق

ذوبان يبلغ 1.5 مصمم لتحسين المتانة وقوة الذوبان العالية. يوفر هذا الراتينج قابلية معالجة فائقة

بالإضافة إلى خصائص ميكانيكية ممتازة. تم تطوير Total Polypropylene 4252 خصيصًا لسوق

TOTAL الورق المقوى المموج المبثوق. نقاء عالي. تسمح بقايا المحفزات المنخفضة في

Polypropylene 4252 بتشغيل معالجة ممتدة دون انسداد حزمة الشاشة. إدارة الغذاء والدواء.

يتوافق TOTAL Polypropylene 4252 مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية )FDA( المعمول

TOTAL Polypropylene بها لتطبيقات ملامسة الأغذية. التطبيقات الموصى بها. يوصى باستخدام

4252 للألواح المموجة وبثق الملفات الشخصية والنفخ والتشكيل الحراري والأغشية المشقوقة

لتطبيقات دعم السجاد. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقبول لملامسة الأغذية الميزات

قوة انصهار جيدة 

قابلية معالجة جيدة 

متانة جيدة 

نقاء عالي 

بوليمر مشترك مقاوم للصدمات 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تطبيقات قولبة النفخ الاستخدامات

بطانة السجاد 

صفيحة مموجة 

فيلم 

مظاهر 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد تصنيفات الوكالة

قولبة النفخ طريقة المعالجة

بثق 

بثق المظهر 

بثق الألواح 

التشكيل الحراري 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.905 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.5 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 27.6 psi 4003.05 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 6.5 % استطالة الشد

MPa 1240 psi 179847.12 ASTM D790 معامل الانحناء

J/m 160 ft·lb/in 3.0 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 95.0 F° 203.0 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

صفحة 2 من 3



الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 160-165 F° 329.0 - 320.0 Internal Method درجة حرارة الانصهار

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 204-260 F° 500.0 - 399.2 درجة حرارة المصهور

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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