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TOTAL Polypropylene PPC 4624WZ

المصنع
& TOTAL Refining

Chemicals
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Total Petrochemicals بولي بروبيلين 4624WZ هو كوبوليمر تأثير مُنوى مع تدفق ذوبان يبلغ 13

جم / 10 دقائق، ويجمع بين السيولة الجيدة والخصائص الميكانيكية. يتميز 4624WZ بمقاومة محسنة

بشكل كبير للصدمات وإطلاق القالب مع الحفاظ على خصائص ممتازة مضادة للكهرباء الساكنة وقابلية

معالجة جيدة. تم تطوير 4624WZ خصيصًا لقولبة الحقن للدلاء والصناديق التي تتطلب صلابة إضافية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E66261-100961481 بطاقة UL الصفراء

- - عامل نواة المواد المضافة

مضاد للكهرباء الساكنة الميزات

تدفق جيد 

مقاومة جيدة للصدمات 

تحرر جيد من القالب 

قابلية معالجة جيدة 

متانة جيدة 

مُتكَوَِّن 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -

صفحة 1 من 3



معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

صناديق الاستخدامات

دلاء 

 -

 -

-

 -

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.905 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 15 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 26.2 psi 3800.0 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 7.0 % استطالة الشد

MPa 1100 psi 159541.8 ASTM D790 معامل الانحناء

قوة صدمة شاربي غير المحززة

 kJ/m² 7.0

 kJ/m² 19

 -

 ft·lb/in² 3.33

 ft·lb/in² 9.04

DIN 53453

-

 -

صدمة إيزود المحززة

 J/m 80

 J/m 270

 -

 ft·lb/in 1.5

 ft·lb/in 5.06

ASTM D256

-

 -
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 148 F° 298.4 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

C° 160-165 F° 329.0 - 320.0 Internal Method درجة حرارة الانصهار

C° 90 F° 194.0 ASTM D648 درجة حرارة انحراف الحرارة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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