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الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Polypropylene 4720XWZ عبارة عن مادة كوبوليمر بولي بروبيلين )كوبوليمر PP(. وهي

TOTAL Polypropylene 4720XWZ متوفرة في أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات المهمة لـ

هي: دورة قولبة سريعة من البوليمر المشترك ، وصلابة جيدة ، ومقاومة للصدمات ، وتطبيقات نموذجية

منواة تشمل: قطع هندسية / صناعية ، وأثاث ، وتطبيقات منزلية 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - عامل نواة المواد المضافة

مضاد للكهرباء الساكنة الميزات

دورة قولبة سريعة 

صلابة جيدة 

مقاومة عالية للصدمات 

بوليمر مشترك مقاوم للصدمات 

مُتكَوَِّن 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

الاستخدامات
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

أثاث 

السلع المنزلية 

أجزاء ذات جدران رقيقة 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.905 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 25 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 27.0 psi 3916.03 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 6.0 % استطالة الشد

MPa 1450 psi 210305.1 ASTM D790 معامل الانحناء

قوة صدمة شاربي غير المحززة

 kJ/m² 4.5

 kJ/m² 9.5

 -

 ft·lb/in² 2.14

 ft·lb/in² 4.52

DIN 53453

-

 -

صدمة إيزود المحززة

 J/m 45

 J/m 110

 -

 ft·lb/in 0.8428

 ft·lb/in 2.06

ASTM D256

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 90.0 F° 194.0 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

C° 150 F° 302.0 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 160-165 F° 329.0 - 320.0 درجة حرارة الانصهار
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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