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متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Polypropylene PPH 11012 عبارة عن بوليمر متجانس مضاد للكهرباء الساكنة مُنوََّى ومتحكم فيه

Polypropylene PPH 11012 بالريولوجيا مع مؤشر تدفق ذوبان عالي يبلغ 55 جم / 10 دقائق. يتميز

بسيولة عالية للحقن عالي السرعة للمواد ذات الجدران الرقيقة مثل أوعية وأحواض الألبان وصواني

السلطة والأغطية والأغلاقات وصناديق أشرطة الفيديو. يتميز Polypropylene PPH 11012 بطبيعة

عالية مضادة للكهرباء الساكنة تسمح بأوقات دورة أقصر وفك القوالب بسهولة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للكهرباء الساكنة المواد المضافة

عامل نواة 

 -

 -

-

 -

مضاد للكهرباء الساكنة الميزات

ريولوجيا متحكم بها 

دورة قولبة سريعة 

تحرر جيد من القالب 

تدفق عالي 

مُتكَوَِّن 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

الاستخدامات
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

أغطية 

إغلاقات 

أجزاء ذات جدران رقيقة 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.905 - ISO 1183 الكثافة

g/cm³ 0.53 - ISO 60 الكثافة الظاهرية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 55 - ISO 1133

ISO 2039-2 - 100 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1700 psi 246564.6 ISO 527-2 معامل الشد

MPa 34.0 psi 4931.29 ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2 - 9.0 % انفعال الشد

MPa 1600 psi 232060.8 ISO 178 معامل الانحناء

kJ/m² 3.0 ft·lb/in² 1.43 ISO 179 قوة صدمة شاربي المحززة

kJ/m² 2.5 ft·lb/in² 1.19 ISO 180 قوة صدمة إيزود المحززة
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 105

 C° 58.0

 -

 F° 221.0

 F° 136.4

-

ISO 75-2/B

 ISO 75-2/A

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 152

 C° 87.0

 -

 F° 305.6

 F° 188.6

-

ISO 306/A50

 ISO 306/B50

)DSC( درجة حرارة الانصهار C° 165 F° 329.0 ISO 3146
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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