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TOTAL Polypropylene PPR 6232

المصنع
& TOTAL Refining

Chemicals
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TOTAL قوة تأثير جيدة ووضوحًا ولمعاناً. تمت صياغة TOTAL Polypropylene 6232 يوفر

Polypropylene 6232 خصيصًا للتطبيقات الطبية التي تتطلب مستويات منخفضة من المواد القابلة

للاستخلاص ورائحة منخفضة. يوفر TOTAL Polypropylene 6232 ثباتاً حرارياً مثالياً للحصول على

لون فائق وقابلية للمعالجة. يتوافق TOTAL Polypropylene 6232 مع جميع لوائح إدارة الغذاء

والدواء )FDA( المعمول بها ويمكن استخدامه بموجب هذه الأحكام لتلامس الأغذية وتعبئتها. يعتبر

TOTAL Polypropylene 6232 مثالياً لقالب النفخ بالبثق للتطبيقات الطبية والغذائية وغيرها من

الحاويات التي تتطلب مواد قابلة للاستخلاص منخفضة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقبول لملامسة الأغذية الميزات

مقاومة جيدة للصدمات 

قابلية معالجة جيدة 

ثبات حراري جيد 

شفافية عالية 

لمعان عالي 

مواد قابلة للاستخلاص منخفضة 

رائحة منخفضة إلى معدومة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

حاويات الطعام الاستخدامات

تطبيقات طبية/رعاية صحية 

 -

 -

-

 -

EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد 

 -

 -

-

 -

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة النفخ طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.900 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 2.0 - ASTM D1238

ASTM D955 - 2.5-1.0 % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 965 psi 139961.67 ASTM D638 معامل الشد

MPa 26.2 psi 3800.0 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 14 % استطالة الشد

MPa 1030 psi 149389.14 ASTM D790 معامل الانحناء

معدل نفاذية

الأكسجين

 cm³/m²/24 hr 3700cm³/100 in²/24 238.65

 hr

ASTM

 D1434

معدل نفاذية بخار

الماء

g·mm/m²/atm/24 0.24

 hr

 - ASTM E96

J/m 64 ft·lb/in 1.2 صدمة إيزود المحززة
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM

 D256A

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 147 F° 296.6 DSC درجة حرارة الانصهار

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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