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TOTAL Polypropylene PPR 6288

المصنع
& TOTAL Refining

Chemicals
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Total Petrochemicals PPR 6288 عبارة عن بولي بروبيلين عشوائي مع مؤشر تدفق الذوبان 8

جم/دقيقة للبثق المصبوب للأغشية بخصائص بصرية متميزة وسهولة اللحام الحراري. تمت صياغة بولي

بروبيلين PPR 6288 باستخدام عوامل الانزلاق والمضادة للالتصاق. وهو مخصص لتعبئة المواد الغذائية

أو المجلات أو المنسوجات، ولأغشية التصفيح... بالإضافة إلى اللوازم المكتبية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للالتصاق )1800 جزء في المليون( المواد المضافة

إيروساميد للانزلاق )1800 جزء في المليون( 

 -

 -

-

 -

مقاومة الالتصاق الميزات

إحكام حراري جيد 

قابل للإغلاق الحراري 

بصريات 

بوليمر مشترك عشوائي 

انزلاق 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

فيلم مصبوب الاستخدامات

فيلم 

 -

 -

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تغليف المواد الغذائية 

 Laminates

التعبئة والتغليف 

 Stationary Supplies

 -

 -

 -

 -

-

-

 -

- - فيلم مصبوب طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.902 - ISO 1183 الكثافة

g/cm³ 0.53 - ISO 60 الكثافة الظاهرية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 8.0 - ISO 1133

ISO 2039-2 - 86 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1050 psi 152289.9 ISO 527-2 معامل الشد

MPa 27.0 psi 3916.03 ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2 - 10 % انفعال الشد

MPa 950 psi 137786.1 ISO 178 معامل الانحناء

kJ/m² 8.0 ft·lb/in² 3.81 ISO 179 قوة صدمة شاربي المحززة

kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85 ISO 180 قوة صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة تليين فيكات
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 C° 130

 C° 67.0

 -

 F° 266.0

 F° 152.6

-

ISO 306/A50

 ISO 306/B50

)DSC( درجة حرارة الانصهار C° 145 F° 293.0 ISO 3146
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والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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