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COSMOTHENE® EVA D5010

المصنع

TPC, The Polyolefin

Company )Singapore( Pte

Ltd

EVAالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

COSMOTHENE® EVA D5010 هو منتج كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات )EVA(. وهو متوفر في

منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: تطبيقات الطلاء. تتضمن الخصائص: كوبوليمر، قابلية

 .)ESCR( معالجة جيدة، صلابة جيدة، مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بوليمر مشترك الميزات

استعادة مرونة ممتازة 

قابلية معالجة جيدة 

متانة جيدة 

 )ESCR( مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي
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- - طلاءات منسوجة الاستخدامات

- - Pellets الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.924 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 70 - ASTM D1238

- - wt 7.5% محتوى خلات الفينيل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 58.8 psi 8528.23 ASTM D747 معامل الانحناء الظاهري

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 75.0- F° 103.0- ASTM D746 درجة حرارة الهشاشة
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شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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