
PolymersData
-https://www.polymersdata.com/ar/product/transmare-pp

/transmare-35ht40-0001

sales@su-jiao.com

ورقة البيانات التقنية

)TDS(

TRANSMARE® 35HT40-0.001

المصنع
Transmare

.Compounding B.V
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة%40 تلكالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TRANSMARE® 35HT40-0.001 عبارة عن بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين مملوء بنسبة

٪40 من التلك الأبيض الناعم. فهو يجمع بين الصلابة العالية وخصائص التدفق الجيدة. مناسب للتلوين

)الخفيف(. تحتوي هذه الدرجة على عامل مضاد للكهرباء الساكنة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - تلك، 40% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - مضاد للكهرباء الساكنة المواد المضافة

مضاد للكهرباء الساكنة الميزات

تدفق جيد 

صلابة عالية 

هوموبوليمر 

مادة قابلة لإعادة التدوير 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - أبيض المظهر

- - Pellets الأشكال
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.23 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 21 - ISO 1133

ISO 868 - 74 صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 4500 psi 652671.0 ISO 527-2/1 معامل الشد

إجهاد الشد

 MPa 34.0

 MPa 34.0

 -

 psi 4931.29

 psi 4931.29

ISO 527-2/50

-

 -

انفعال الشد

 % 2.1

 % 2.4

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

 -

MPa 4680 psi 678777.84 ISO 178 معامل الانحناء

MPa 57.0 psi 8267.17 ISO 178 إجهاد الانحناء

قوة صدمة شاربي المحززة

 kJ/m² 1.2

 kJ/m² 1.3

 -

 ft·lb/in² 0.571

 ft·lb/in² 0.6185

ISO 179/1A

-

 -

قوة صدمة شاربي غير المحززة

 kJ/m² 10

 kJ/m² 17

 -

 ft·lb/in² 4.76

 ft·lb/in² 8.09

ISO 179/1U

-

 -

ISO 180/1Aقوة صدمة إيزود المحززة

-

 -
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 kJ/m² 1.8

 kJ/m² 2.1

 -

 ft·lb/in² 0.8564

 ft·lb/in² 0.9992

قوة صدمة إيزود غير المحززة

 kJ/m² 10

 kJ/m² 16

 -

 ft·lb/in² 4.76

 ft·lb/in² 7.61

ISO 180/1U

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 129

 C° 76.0

 -

 F° 264.2

 F° 168.8

-

ISO 75-2/B

 ISO 75-2/A

C° 157 F° 314.6 ISO 306/A درجة حرارة تليين فيكات

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- C° 170 F° 338.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 230 F° 446.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 240 F° 464.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 250 F° 482.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 40.0-60.0 F° 140.0 - 104.0 درجة حرارة القالب

- - معتدل-سريع معدل الحقن

صفحة 3 من 4



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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