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EMERGE™ PC 4350

PCالفئةTrinseoالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

EMERGE™ PC 4350 Advanced Resin هو راتينج بولي كربونات يوفر ثباتاً للأشعة فوق البنفسجية

ومقاومة عالية للحرارة وأقصى قدر من المتانة. يتوفر هذا الراتينج المستقر للأشعة فوق البنفسجية في

مجموعة كاملة من الألوان التي يمكن تخصيصها لتلبية متطلبات منتجك. التطبيقات: الأجهزة، التطبيقات

الخارجية، مكونات السيارات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E54680-102071901 بطاقة UL الصفراء

متانة جيدة الميزات

مقاومة عالية للحرارة 

 -

 -

-

 -

الأجهزة الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.20 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 15 - ASTM D1238

ASTM D955 - 0.70-0.50 % انكماش القالب

ASTM D785 - 118 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2410 psi 349541.58 ASTM D638 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 60.0

 MPa 71.0

 -

 psi 8702.28

 psi 10297.7

ASTM D638

-

 -

استطالة الشد

 % 6.0

 % 150

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 2410 psi 349541.58 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 96.5 psi 13996.17 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 850 ft·lb/in 15.92 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

ASTM D256 - لا يوجد كسر صدمة إيزود غير المحززة

J 87.0 - ASTM D3763 صدمة السهم الآلية

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 143

 C° 127

 C° 140

 -

 F° 289.4

 F° 260.6

 F° 284.0

ASTM D648

-

-

 -
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 148 F° 298.4ASTM درجة حرارة تليين فيكات

 D1525

C° -IEC 60335-1 درجة حرارة المسافة البادئة للكرة

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/6.8E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM D696

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 120 F° 248.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 3.0-4.0 وقت التجفيف

- C° 271-288 F° 550.4 - 519.8 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 65.6-98.9 F° 210.02 - 150.08 درجة حرارة القالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact
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Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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