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EMERGE™ PC/ABS 7590ECO

PC+ABSالفئةTrinseoالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

EMERGE 7590ECO راتنج متطور هو سبيكة PC/ABS مقاومة للاشتعال تحتوي على 35% من المواد

المعاد تدويرها بعد الاستهلاك )PCR( ولا تحتوي على إضافات الكلور أو البروم. يوفر هذا الراتنج قابلية

معالجة فائقة لقولبة الأجزاء ذات الجدران الرقيقة وتحسين إنتاجية وقت الدورة في عمليات القولبة

بالحقن. التطبيقات: أغلفة للإلكترونيات الاستهلاكية، الملحقات في معدات تكنولوجيا المعلومات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - نعم، 35% المحتوى المعاد تدويره

خالي من البروم الميزات

خالٍ من الكلور 

مثبط للهب 

قابلية معالجة جيدة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

تطبيقات كهربائية/إلكترونية الاستخدامات

أغلفة 

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.21 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 15 - ASTM D1238

ASTM D955 - 0.60-0.40 % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2420 psi 350991.96 ASTM D638 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 55.0

 MPa 46.0

 -

 psi 7977.09

 psi 6671.75

ASTM D638

-

 -

استطالة الشد

 % 4.0

 % 100

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 2830 psi 410457.54 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 97.0 psi 14068.69 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 720 ft·lb/in 13.49 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

ASTM D256 - لا يوجد كسر صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 82.0 F° 179.6 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

V-0 - Internal Method تصنيف اللهب
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

Internal Method - 29 % مؤشر الأكسجين

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 80.0-90.0 F° 194.0 - 176.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 3.0-4.0 وقت التجفيف

- C° 220-250 F° 482.0 - 428.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 60.0-80.0 F° 176.0 - 140.0 درجة حرارة القالب
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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