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Gravi-Tech™ GRV-UR-030-SS-BLK

المصنع
PolyOne

Corporation
TSUالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Gravi-Tech™ GRV-UR-030-SS-BLK هو منتج من مادة البولي يوريثان المتصلد بالحرارة

الإيلاستومر، أساس بوليستر )TSU-Ester(. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في

أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Gravi-Tech™ GRV-UR-030-SS-BLK التطبيقات الصناعية

والمعدات الطبية/الرعاية الصحية والسلع الرياضية. الخاصية الأساسية: غير سام. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

كثافة عالية الميزات

غير سامة 

 -

 -

-

 -

تطبيقات صناعية الاستخدامات

تطبيقات طبية/رعاية صحية 

مقذوفات 

سلع رياضية 

الوزن والموازنة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 2.99 - ASTM D792 الوزن النوعي

4.0E-3 - ASTM D955 إلى 9.0E-3 % انكماش القالب

ASTM D2240 - 54 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 448 psi 64977.02 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 14.6 psi 2117.55 ASTM D790 قوة الانحناء

MPa 11.6 psi 1682.44 ASTM D412 قوة الشد

ASTM D412 - 120 % استطالة الشد
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والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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