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U-polymer U-8000

المصنع
UNITIKA Plastics

Division
Polyarylateالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

راتنجات سلسلة U عبارة عن سبائك بوليمرية تم تحسينها في مقاومة الزيوت والمواد الكيميائية، وهي

عيوب الراتنجات غير المتبلورة. إنها شفافة ولها خاصية حجب الرطوبة أكبر من الراتنجات الأخرى ذات

الهياكل المماثلة. كما أنها مناسبة للنفخ. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E47924-239933 بطاقة UL الصفراء

مقاوم للكحول الميزات

غير متبلور 

مقاومة كيميائية جيدة 

مقاومة جيدة للعوامل الجوية 

مقاوم للرطوبة 

مقاوم للزيت 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة النفخ طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.26 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - 0.80 % انكماش القالب

ASTM D570 - 0.15 % امتصاص الماء

ASTM D785 - 125 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 71.0 psi 10297.7 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 110 % استطالة الشد

MPa 2700 psi 391602.6 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 103 psi 14938.91 ASTM D790 قوة الانحناء

MPa 86.0 psi 12473.27 ASTM D695 قوة الضغط

J/m 110 ft·lb/in 2.06 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 110 F° 230.0ASTM درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 D648

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/6.2E-5 cm/cm

 C°

 -ASTM

 D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

2.0E+16 ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

kV/mm 44 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ASTM D150 - 0.015 عامل التبديد

sec 120 - ASTM D495 مقاومة القوس الكهربائي

V 232 - IEC 60112 مؤشر التتبع المقارن

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D1003 - 87.0 % النفاذية

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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