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EVATHENE® UE508

EVAالفئةUSI Corporationالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

EVATHENE UE508 هو بوليمر مشترك من EVA تم تطويره خصيصًا للطلاء بالمسحوق والالتصاق

بالذوبان الساخن للأقمشة غير المنسوجة. يمنح الجمع بين التدفق العالي ودرجة حرارة الانصهار

المنخفضة EVATHENE UE508 قابلية معالجة جيدة للطلاء بالمسحوق والكي السهل في تطبيقات

الالتصاق. يوفر الالتصاق القوي لـ EVATHENE UE508 قوة تقشير ممتازة للأقمشة غير المنسوجة.

يتمتع EVATHENE UE508 أيضًا بمقاومة ممتازة للماء مما يجعل القماش غير المنسوج الملتصق بـ

EVATHENE UE508 أفضل في مقاومة الماء وأقل تشوهاً وبالتالي يرفع قيمة منتجه. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بوليمر مشترك الميزات

التصاق جيد 

قابلية معالجة جيدة 

تدفق عالي 

مقاوم للرطوبة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

مواد لاصقة الاستخدامات

أقمشة 

غير منسوجات 

 -

 -

 -

-

-

 -

طلاء طريقة المعالجة

مادة لاصقة متفاعلة بالحرارة 

 -

 -

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.925 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 85 - ASTM D1238

- - wt 8.0% محتوى خلات الفينيل

ASTM D2240 - 40 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 7.85 psi 1138.55 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 400 % استطالة الشد

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° - ASTM D746 درجة حرارة الهشاشة

C° 70.0 F° 158.0 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

C° 96.0 F° 204.8 ASTM D3418 ذروة درجة حرارة الانصهار
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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