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Utomer UT10P90A

المصنع

Shanghai Utomer

,.Material Science Co

.Ltd

الفئة
-TPU

Polyester

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

النوع: Utomer UT10P90A TPU هو بولي يوريثان حراري )TPU( من نوع بولي إيثر 90A الميزات:

وضوح ممتاز ومستقر للأشعة فوق البنفسجية مع قوة ذوبان جيدة. الاستخدامات: البثق للأفلام أو

التركيب. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة انصهار جيدة الميزات

مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية 

شفافية عالية 

 -

 -

 -

-

-

 -

الخلط الاستخدامات

فيلم 

 -

 -

-

 -

الخلط طريقة المعالجة

بثق الأفلام 

 -

 -

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.20 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 20-40 -ASTM D1238

ASTM D2240- 93-87 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

إجهاد الشد

 MPa 5.00

 MPa 12.0

 -

 psi 725.19

 psi 1740.46

ASTM D412

-

 -

MPa 30.0 psi 4351.14 ASTM D412 قوة الشد

ASTM D412 - 800 % استطالة الشد

kN/m 0.0900 - ASTM D624 قوة التمزق

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 15.0- F° 5.0 ASTM D3418 درجة حرارة الانتقال الزجاجي

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 80.0 F° 176.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 4.0 وقت التجفيف

- C° 175 F° 347.0 درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة

- C° 185 F° 365.0 درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة

- C° 190 F° 374.0 درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 195 F° 383.0 درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة

- C° 200 F° 392.0 درجة حرارة المحول

)Die( درجة حرارة القالب C° 200 F° 392.0 -
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/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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