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DENYL 6 3010

Nylon 6الفئةVamp Techالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة%30 ألياف زجاجيةالمادة المالئة

وصف المنتج

PA 6، مقوى بنسبة 30٪ بالألياف الزجاجية، مركب غير مثبط للهب، خصائص ميكانيكية جيدة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.35 - ASTM D792 الوزن النوعي

انكماش القالب

 % 0.50

 % 1.0

 -

 -

 -

ASTM D955

-

 -

ASTM D570 - 1.6 % امتصاص الماء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 9000 psi 1305342.0 ASTM D638 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 155

 MPa --

 -

 psi 22480.89

 -

-

ASTM D638

 ISO 527-2

استطالة الشد

 % --

 % 3.0

 -

 -

 -

-

ASTM D638, ISO 527-2

 ASTM D638

معامل الانحناء

 MPa 8500

 MPa --

 -

 psi 1232823.0

 -

-

ASTM D790

 ISO 178

MPa 250 psi 36259.5 ASTM D790 قوة الانحناء

kJ/m² 12 ft·lb/in² 5.71 ISO 180/A قوة صدمة إيزود المحززة

kJ/m² 75 ft·lb/in² 35.69 ISO 180 قوة صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 210 F° 410.0 ASTM D648A درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

C° 215 F° 419.0 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

RTI C° 120 F° 248.0 UL 746 كهربائي

RTI C° 120 F° 248.0 UL 746 صدمة

RTI C° 120 F° 248.0 UL 746 قوة

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 90.0 F° 194.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 3.0 وقت التجفيف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 260 F° 500.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 100 F° 212.0 درجة حرارة القالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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