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Extir® LN 3000

)PS )GPPSالفئةVersalis S.p.A.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

Extir LN 3000 ينتمي إلى عائلة منتجات قابلة للتمدد جديدة، سلسلة ليوناردو، مع ميزات معالجة

محسنة: قابلية توسع عالية، إنتاجية قولبة عالية، منطقة معالجة واسعة، اندماج مثالي وقوة ميكانيكية،

تشطيب ممتاز للعناصر. تهدف هذه العائلة الجديدة من المنتجات إلى الجمع بين أفضل خصائص جميع

المنتجات التقليدية، مثل الدرجات A و B و C. يمكن استخدام Extir LN 3000 لإنتاج قوالب وكتل

مشكلة. يستخدم Extir LN 3000 لكل من القوالب الشكلية والكتلية. نظرًا لأدائه الميكانيكي العالي،

فإن Extir LN 3000 مناسب لأي تطبيق يتطلب مرونة وقوة ضغط عالية. كما أنه مناسب لملامسة

الأغذية. التطبيقات النموذجية هي: علب الأسماك والفواكه / الخضروات والدواجن والجبن عبوات

صناعية كتل متوسطة / عالية الكثافة لقطع الألواح أو المقاطع الجانبية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابل للتمدد الميزات

مقبول لملامسة الأغذية 

قوة ضغط جيدة 

مرونة جيدة 

تشطيب سطح جيد 

قوة عالية 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

تغليف المواد الغذائية الاستخدامات

تطبيقات صناعية 

التعبئة والتغليف 
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-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - EU 90/128/EEC تصنيفات الوكالة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 0.0160-0.0300 الكثافة

الكثافة الظاهرية

 g/cm³ 0.02

 g/cm³ 0.59-0.63

 -

 -

 -

-

-

 -

- µm 700-1000 mil 39.37 - 27.56 حجم الجسيمات

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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