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Vi-Chem PVC VNC87-80I

المصنع
Vi-Chem

Corporation
PVC, Flexibleالفئة

الحالة%12 حشوةالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC87-80I عبارة عن مادة كلوريد البولي فينيل مملوءة بنسبة 12٪ من الحشو.

وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC VNC87-80I: السيارات 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - حشو، 12% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - Pellets الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.25 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D2240 - 39 صلابة الديورومتر
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 16.5 psi 2393.13 ASTM D412 قوة الشد

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

GM 9503P - نجاح المرونة الباردة

أخرى

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

مقاومة رطوبة درجات الحرارة

العالية

لا يوجد لزوجة غير مرغوب

فيها 

 - GM 9329P

GM 9328P - لا يوجد نمو مقاومة الفطريات المختلطة

GM 9303P - لا يوجد تلطيخ بقعة وردية

ASTM- 0.40 % الفقد المتطاير
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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