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Vikalloy IM88

المصنع
,Viking Polymers

LLC
PMMA+PVCالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

مركب القولبة بالحقن IM88 منخفض الدخان هو مركب مسجل الملكية وعالي الأداء مصمم للاستخدام

في مركبات النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق والشاحنات الصغيرة والحافلات والقطارات. يفي

بممارسات السلامة من الحرائق الموصى بها لكل من إدارة النقل الفيدرالية )FTA( وإدارة السكك

الحديدية الفيدرالية )FTA( لانبعاثات الدخان والقابلية للاشتعال كما تم اختبارها بموجب ASTM E-662 و

ASTM E-162. إنها المادة المثالية للأجزاء المستخدمة في تطبيقات السكك الحديدية والنقل. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة المذيبات الميزات

قابل للتنظيف 

مقاومة كيميائية جيدة 

مثبطات اللهب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - الألوان المتاحة المظهر

- - جسيم الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.38 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 41.4 psi 6004.57 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 55 % استطالة الشد

MPa 2410 psi 349541.58 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 63.4 psi 9195.41 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 110 ft·lb/in 2.06 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 77.8 F° 172.04 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 54.4 F° 129.92 درجة حرارة التجفيف

- - hr 4.0 وقت التجفيف

- - °C درجة الحرارة الوسطى
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

- - MPa الضغط الخلفي

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 

صفحة 3 من 3


	Vikalloy IM88

