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Vikalloy IM90

المصنع
,Viking Polymers

LLC
PMMA+PVCالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Vikalloy IM90 عبارة عن مادة من مادة حمض الأكريليك )PVC )PMMA PVC( )PMMA. هذا المنتج

متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي قولبة

ِّطة للهب  بالحقن. الميزات الرئيسية لـ Vikalloy IM90 هي: مقاومة كيميائية مُثب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة المذيبات الميزات

قابل للتنظيف 

مقاومة كيميائية جيدة 

مثبطات اللهب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - الألوان المتاحة المظهر

- - جسيم الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.47 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 53.5 psi 7759.53 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 98 % استطالة الشد

MPa 3100 psi 449617.8 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 75.0 psi 10877.85 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 32 ft·lb/in 0.5994 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 71.1 F° 159.98 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 54.4 F° 129.92 درجة حرارة التجفيف

- - hr 4.0 وقت التجفيف

- - °C درجة الحرارة الوسطى
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

- - MPa الضغط الخلفي

- - غير معروف
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