
PolymersData
/https://www.polymersdata.com/ar/product/viking-pmmapvc-vikalloy-p51

sales@su-jiao.com

)TDS( ورقة البيانات التقنية

Vikalloy P51

المصنع
,Viking Polymers

LLC
PMMA+PVCالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Vikalloy P51 عبارة عن مادة من مادة حمض الأكريليك )PVC )PMMA PVC( )PMMA. هذا المنتج

متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي: قولبة بثق

المقاطع الجانبية. الخصائص الرئيسية لـ Vikalloy P51 هي: مقاومة كيميائية. مجال التطبيق النموذجي

لـ Vikalloy P51 هو: تطبيق معماري 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابل للتنظيف الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

 -

 -

-

 -

مواد البناء الاستخدامات

مظهر 

 -

 -

-

 -

الألوان المتاحة المظهر

لون طبيعي 

 -

 -

-

 -

مسحوق الأشكال

جسيم 

 -

 -

-

 -

- - قولبة بثق المظهر طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.40 - ASTM D792 الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 53.1 psi 7701.52 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 70 % استطالة الشد

MPa 2550 psi 369846.9 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 72.4 psi 10500.75 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 160 ft·lb/in 3.0 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

J/m 1000 ft·lb/in 18.73 ASTM D256 صدمة إيزود ذات الشق العكسي

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 71.1 F° 159.98 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المحول

)Die( درجة حرارة القالب C° - -

- - غير معروف
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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