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ELASTOSIL® RT 728 A/B

SiliconeالفئةWacker Chemie AGالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

RTV-2 SILICONE RUBBER ELASTOSIL® RT 728 A/B هو مطاط سيليكون ثنائي الأجزاء يشبه

المعجون، قابل للتصلب الحراري. تظُهر الأجزاء المفلكنة مقاومة ممتازة للمبرد ومجموعة ضغط

منخفضة. ميزات خاصة التصاق على مادة اصطناعية مرونة طويلة الأمد على مدى درجة حرارة من -50

درجة مئوية إلى +200 درجة مئوية مقاومة لخلطات الماء المضاد للتجمد مجموعة ضغط منخفضة

وقت معالجة قصير تطبيق سلسلة ELASTOSIL® RT 728 مناسبة بشكل خاص للإنتاج الاقتصادي

للحشيات والأجزاء المطاطية التي تستخدم للمشعاعات في صناعة السيارات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاوم للجليكول الميزات

تشوه دائم بالضغط منخفض 
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 -

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

تحت غطاء محرك السيارة 

حشيات 

أختام 
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قولبة بالحقن طريقة المعالجة

 )LIM( قولبة الحقن السائل

 -

 -

-

 -

صفحة 1 من 2



أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير شفاف اللون

g/cm³ 1.13 - ISO 1183 الكثافة

اللزوجة

 Pa·s 1000

 Pa·s 1100

 Pa·s 1200

 -

 -

 -

 -

DIN 53019

-

-

 -

DIN 53505 - 60 صلابة شور

MPa 4.00 psi 580.15 DIN 53504-S1 قوة الشد

DIN 53504-S1 - 200 % استطالة الشد عند الكسر

ISO 815 - 15 % مجموعة الضغط

kN/m 10.0 - ASTM D624B قوة التمزق
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