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Zelux® CN-P

المصنع
Westlake Plastics

Company
PCالفئة

الحالةمسحوق الكربونالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

ZELUX® CN-P )بولي كربونات موصل(. CN-P مملوء بمسحوق الكربون. يتميز CN-P بقوة انثناء

عالية وثبات حراري جيد حتى 275 درجة فهرنهايت. CN-P مصنف UL94 V-0 عند 0.030 بوصة وقابل

للتشكيل الحراري في مقاييس أرق )من 0.010 إلى 0.060 بوصة(. المزايا: قيم مقاومة ثابتة، انبعاث

غازات منخفض، تصنيف UL 94 V-0 لمقاومة اللهب، قوة عالية، قابل للتشغيل الآلي بسهولة، متين.

التطبيقات: مكونات أشباه الموصلات/الإلكترونية، علب الكاسيت، أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية،

معدات التعامل مع المتفجرات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مسحوق الكربون الحشو / التعزيز

متين الميزات

ثبات حراري جيد 

قوة عالية 

تطاير غازات منخفض إلى معدوم 

قابل للتشغيل الآلي 

غير متساقط 

شبه موصل 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -

-الاستخدامات

-

صفحة 1 من 3



معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

أجزاء كهربائية 

تطبيقات كهربائية/إلكترونية 

أغلفة 

اتصالات سلكية ولاسلكية 

 -

 -

 -

 -

-

 -

- - أسود المظهر

فيلم الأشكال

قضيب 

ورقة 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - التشكيل الحراري طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.32 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - 0.16 % امتصاص الماء

ASTM D2240 - 62 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 64.8 psi 9398.46 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 5.0 % استطالة الشد

MPa 3170 psi 459770.46 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 107 psi 15519.07 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 75 ft·lb/in 1.4 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

J/m 530 ft·lb/in 9.93 ASTM D256 صدمة إيزود غير المحززة
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 132 F° 269.6 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+3 to 1.0E+6 ohms - ASTM D257 المقاومة السطحية

1.0E+3 to 1.0E+6 ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

sec -MIL B-81705 الاضمحلال الاستاتيكي

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 

صفحة 3 من 3


	Zelux® CN-P

