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Zelux® GS

المصنع
Westlake Plastics

Company
PCالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

يتم إنتاج بولي كربونات Zelux GS من الدرجة الطبية من راتينج مصمم لتلبية خصائص الأداء

والمتطلبات الصارمة لصناعة الرعاية الصحية. الراتينج مناسب لغاز EtO والتعقيم المحدود بالتعقيم

الذاتي، كما أنه يتميز بتقنية تعزيز الألوان الخاصة لتقليل تغير اللون الناتج عن أشعة جاما. المزايا:

الراتينج متوافق مع USP الفئة السادسة مقاومة ممتازة للصدمات يتم التحكم في الدفعة ويمكن تتبعها

سهولة التشغيل الآلي وضوح بصري التطبيقات: المعدات الجراحية مكونات الأدوات الأغطية والأغلفة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابل للتعقيم بالبخار الميزات

قابل للتعقيم بأكسيد الإيثيلين 

مقاومة عالية للصدمات 

قابل للتشغيل الآلي 

وضوح متوسط 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

أغلفة الاستخدامات

تطبيقات طبية/رعاية صحية 

أغطية واقية 

أدوات جراحية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - USP الفئة VI تصنيفات الوكالة
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

أزرق المظهر

شفاف/شبه شفاف 

غير شفاف 

 -

 -

 -

-

-

 -

قضيب الأشكال

لوح 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.20 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D785 - 118 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 62.1

 MPa 68.9

 -

 psi 9006.86

 psi 9993.12

ASTM D638

-

 -

ASTM D638 - 140 % استطالة الشد

MPa 2340 psi 339388.92 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 97.9 psi 14199.22 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 910 ft·lb/in 17.04 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

J/m 3200 ft·lb/in 59.94 ASTM D256 صدمة إيزود غير المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

ASTMدرجة حرارة الانحراف تحت الحمل

D648
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

 C° 138

 C° 132

 -

 F° 280.4

 F° 269.6

-

 -

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/6.8E-5 cm/cm

 C°

 -ASTM

 D696

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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