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Zhongfa PP pp2

المصنع

Yuyao Zhongfa

Engineering Plastics

.Co. Ltd

الفئة
PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Zhongfa PP pp2 عبارة عن مادة بولي بروبيلين. هذا المنتج متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ويتم معالجته عن طريق القولبة بالحقن. الميزات الرئيسية لـ Zhongfa PP pp2 هي: مقاومة كيميائية

عالية اللمعان مقاومة للحرارة مجال التطبيق النموذجي لـ Zhongfa PP pp2 هو: صناعة السيارات 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تسليط الضوء الميزات

سيولة جيدة 

مقاومة كيميائية جيدة 

مقاومة حرارة عالية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - تطبيق في مجال السيارات الاستخدامات

- - جسيم الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.910 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 30 - ASTM D1238

ASTM D955 - 1.8 % انكماش القالب

ASTM D785 - 66 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 35.0 psi 5076.33 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 100 % استطالة الشد

MPa 1600 psi 232060.8 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 38.0 psi 5511.44 ASTM D790 قوة الانحناء

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 120 F° 248.0 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة التجفيف

- - hr وقت التجفيف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

- - MPa ضغط الحقن
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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