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Zeoforte® ZSC3195CX

المصنع
Zeon Chemicals

.L.P
NBRالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

)"Zeoforte Zeon Super Composite )"ZSC عبارة عن سبيكة بوليمر بتقنية النانو يتم الحصول

عليها عن طريق تشتيت بولي ميثاكريلات الزنك بدرجة عالية في Zetpol، وهو NBR مهدرج يظُهر

مقاومة ممتازة للحرارة والزيت. عند ربطه بشكل متقاطع ببيروكسيد عضوي، فإنه يشكل جسمًا مرناً

ZSC يشبه المطاط يتمتع بقوة كسر عالية للغاية. بفضل القوة الفائقة والمقاومة للحرارة والزيت، فإن

مفيد في مجموعة واسعة من التطبيقات التي تتطلب خصائصه الفريدة. الخصائص والتطبيقات قوة شد

وتمزق وكشط متميزة. قوة ومرونة باردة ممتازة للأحزمة والتطبيقات الأخرى ذات الأحمال العالية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للتآكل الميزات

مقاومة تمزق جيدة 

مقاومة عالية للحرارة 

قوة عالية 

مقاومة شد عالية 

مرونة درجة حرارة منخفضة 

مقاوم للزيت 
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- - أحزمة / إصلاح الأحزمة الاستخدامات
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 1.25 الوزن النوعي

- - MU 80 لزوجة موني

- - 95 صلابة الديورومتر

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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