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FICHA TÉCNICA (TDS)

Accura® 48HTR

Fabricante
3D

Systems
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones Pruebas automotrices Bajo el capó Flujo de fluidos y visualización

Análisis y verificación del diseño del colector de admisión Análisis del flujo de

refrigerante Calefacción Modelos de conductos de aire Análisis del flujo de líquido

de transmisión Prototipos de controles electrónicos Modelos de túnel de viento

aeroespacial Modelos de alta rigidez Prototipos de larga duración Características

Resistente a temperaturas de hasta 130°C (266°F) Alta resistencia a la humedad y

la humedad Alta rigidez Formulación de baja viscosidad Beneficios Adecuado para

pruebas a alta temperatura Propiedades mecánicas estables con el tiempo Las

piezas mantienen el módulo en entornos húmedos Vida útil prolongada de las

piezas Las piezas son fuertes y mantienen su forma Rápida recubierta y limpieza 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta resistencia al calor 

Alta rigidez 

Resistente a la humedad 

Baja Viscosidad 

Resistente a la humedad 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones automotrices 

Automotriz bajo el capó 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Material de modelado 

Prototipado 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Ámbar Transparente - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.17 g/cm³ 

1.23 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad 200 to 250 mPa·s 200.0 - 250.0 cP - 

Dureza Durometro 86 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Exposición crítica 7.40 mJ/cm² - - 

Profundidad de penetración 139.7 µm 5.5 mil - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción ASTM

D638 

Página 2 de 4



Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

2800 to 3980

MPa 

406106.4 - 577251.24

psi 

Resistencia a la

tracción

64.0 to 67.0 MPa 9282.43 - 9717.55 psi ASTM

D638 

Elongación a la

tracción

4.0 to 7.0 % - ASTM

D638 

Módulo de flexión 2760 to 3400

MPa 

400304.88 - 493129.2

psi 

ASTM

D790 

Resistencia a la flexión 105 to 118 MPa 15228.99 - 17114.48 psi ASTM

D790 

Impacto Izod con

entalla

22 to 29 J/m 0.4121 - 0.5432 ft·lb/in ASTM

D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 130 °C 

65.0 °C 

110 °C 

57.0 °C 

- 

266.0 °F 

149.0 °F 

230.0 °F 

134.6 °F 

ASTM D648

-

-

-

- 

Temperatura de transición

vítrea 62.0 °C 

132 °C 

- 

143.6 °F 

269.6 °F 

ASTM

D4065

-

- 

CLTE

1.2E-4 cm/cm/

°C 

1.7E-4 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ASTM E831

-

- 

Página 3 de 4



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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