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FICHA TÉCNICA (TDS)

Accura® 55

Fabricante
3D

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones Componentes interiores automotrices Piezas de producción de corta

duración Componentes electrónicos Pruebas de ensamblajes funcionales

Prototipos funcionales rígidos y duraderos Modelos de concepto y marketing

Patrones maestros precisos y duraderos para fundición de urethane

Características Material duradero y rígido Aspecto y tacto de ABS moldeado Alta

precisión con menos distorsión Alta velocidad de producción Formulación de baja

viscosidad Estilos de construcción completamente desarrollados y probados

Beneficios Producir piezas similares al ABS sin moldeo ni mecanizado Aumentar

oportunidades de mercado y aceptación para modelos Piezas producidas dentro

de tolerancia y fieles a los datos CAD Aumentar el rendimiento del sistema

Minimizar la limpieza y acabado de piezas Maximizar la fiabilidad sin I+D del

usuario 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Duradero 

Buena estabilidad

dimensional 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta rigidez 

Baja Viscosidad 

Usos Piezas interiores automotrices

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Material de modelado 

Moldes/Dados/Herramientas 

Prototipado 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.13 g/cm³ 

1.20 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad 155 to 185 mPa·s 155.0 - 185.0 cP - 

Dureza Durometro 85 - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Exposición crítica 7.40 mJ/cm² - - 

Profundidad de penetración 132.1 µm 5.2 mil - 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3200 to 3380

MPa 

464121.6 - 490228.44

psi 

ASTM D638 

Resistencia a la

tracción

63.0 to 68.0 MPa 9137.39 - 9862.58 psi ASTM D638 

Elongación a la

tracción

5.0 to 8.0 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2690 to 3240

MPa 

390152.22 - 469923.12

psi 

ASTM D790 

Resistencia a la flexión 88.0 to 110 MPa 12763.34 - 15954.18 psi ASTM D790 

Impacto Izod con

entalla

12 to 22 J/m 0.2248 - 0.4121 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Gardner 1.10 J - ASTM

D5420 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 55.0 to 58.0 °C 

51.0 to 53.0 °C 

- 

131.0 - 136.4

°F 

123.8 - 127.4

°F 

ASTM

D648

-

- 

Temperatura de transición vítrea 56.0 °C 132.8 °F DMA 

CLTE

6.1E-5 cm/cm/

°C 

1.6E-4 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ASTM

E831

-

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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