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FICHA TÉCNICA (TDS)

Accura® 60

Fabricante
3D

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones Prototipos funcionales resistentes Componentes de diseño

automotriz Electrónica de consumo (teléfonos móviles, etc.) Instrumentos

médicos, dispositivos y utensilios de laboratorio Componentes de iluminación

(lentes, etc.) Modelos de flujo de fluidos y visualización Patrones maestros para

fundiciones de urethane Patrones QuickCast™ para fundición de inversión

Ensamblajes transparentes Modelos de exhibición claros Modelos de concepto y

marketing Características Material duradero y rígido Alta claridad Alta velocidad

de construcción Formulación de baja viscosidad Estilos de construcción

completamente desarrollados y probados Beneficios Lograr el aspecto y tacto del

policarbonato Ver características y pasajes internos Aumentar el rendimiento del

sistema Minimizar la limpieza y acabado de piezas Maximizar la fiabilidad sin I+D

del usuario 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Duradero 

Buena Rigidez 

Buena Tenacidad 

- 

- 

- 

-

-

-

Página 1 de 4



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta claridad 

Baja Viscosidad 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Teléfonos Móviles 

Aplicaciones para

consumidores 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Utensilios de laboratorio 

Lentes 

Aparatos de Iluminación 

Dispositivos Médicos 

Material de modelado 

Fabricación de moldes 

Moldes/Dados/Herramientas 

Patrones 

Prototipado 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.13 g/cm³ 

1.21 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad 150 to 180 mPa·s 150.0 - 180.0 cP - 

Dureza Durometro 86 - - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Exposición crítica 7.60 mJ/cm² - - 

Profundidad de penetración 160.0 µm 6.3 mil - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2690 to 3100

MPa 

390152.22 - 449617.8

psi 

ASTM

D638 

Resistencia a la

tracción

58.0 to 68.0 MPa 8412.2 - 9862.58 psi ASTM

D638 

Elongación a la

tracción

5.0 to 13 % - ASTM

D638 

Módulo de flexión 2700 to 3000

MPa 

391602.6 - 435114.0 psi ASTM

D790 

Resistencia a la flexión 87.0 to 101 MPa 12618.31 - 14648.84 psi ASTM

D790 

Impacto Izod con

entalla

15 to 25 J/m 0.2809 - 0.4682 ft·lb/in ASTM

D256 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 53.0 to 55.0 °C 

48.0 to 50.0 °C 

- 

127.4 - 131.0

°F 

118.4 - 122.0

°F 

ASTM

D648

-

- 

Temperatura de transición

vítrea

58.0 °C 136.4 °F DMA 

CLTE
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

7.1E-5 a 1.3E-4 cm/

cm/°C 

1.5E-4 cm/cm/°C 

- 

- 

- 

ASTM

E831

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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