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FICHA TÉCNICA (TDS)

Accura® Bluestone™

Fabricante
3D

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones Pruebas en túnel de viento para las industrias de automovilismo y

aeroespacial Producción de plantillas y fijaciones de CMM/inspección y ensamblaje

Diseño de iluminación y otras aplicaciones donde la generación de calor de

componentes eléctricos puede ser un factor Cubiertas y recintos de componentes

eléctricos y mecánicos Productos de manejo de agua, como diseño de bombas e

impulsores u otros componentes Aplicaciones "bajo el capó" automotrices

Carcasas y recintos que requieren alta rigidez y rigidez, como los de máquinas de

oficina Aplicaciones electrónicas, como componentes aislantes, conectores,

adaptadores, bases, enchufes y áreas donde se podrían utilizar cerámicas

Características Rigidez excepcional Alta resistencia a la temperatura Excelente

precisión Alta resistencia a la humedad Formulación no sedimentante Estilos de

construcción completamente desarrollados y probados Beneficios Las piezas de

Bluestone resisten la deformación incluso bajo cargas pesadas Resiste

temperaturas de hasta 250 °C, lo que lo hace adecuado para herramientas u otras

aplicaciones exigentes Las piezas mantienen sus propiedades con el tiempo No se

requiere equipo de mezcla costoso Propiedades mecánicas consistentes, incluso

en construcciones largas Mejora/aumenta aplicaciones exigentes: túnel de viento,

herramientas suaves, herramientas de moldeo por inyección Maximizar la

fiabilidad sin I+D del usuario 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena estabilidad

dimensional 

Buena Rigidez 

Alta resistencia al calor 

Alta rigidez 

Resistente a la humedad 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones automotrices 

Automotriz bajo el capó 

Conectores 

Partes eléctricas 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Accesorios 

Carcasas 

Aparatos de Iluminación 

Artículos deportivos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Azul 

Opaco 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.70 g/cm³ 

1.78 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad 1.20 to 1.80 Pa·s - - 

Dureza Durometro 92 - - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Exposición crítica 6.90 mJ/cm² - - 

Profundidad de penetración 104.1 µm 4.1 mil - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 7600 to 11700

MPa 

1102288.8 - 1696944.6

psi 

ASTM

D638 

Resistencia a la

tracción

66.0 to 68.0 MPa 9572.51 - 9862.58 psi ASTM

D638 

Elongación a la

tracción

1.4 to 2.4 % - ASTM

D638 

Módulo de flexión 8300 to 9800 MPa 1203815.4 - 1421372.4

psi 

ASTM

D790 

Resistencia a la flexión 124 to 154 MPa 17984.71 - 22335.85 psi ASTM

D790 

Impacto Izod con

entalla

13 to 17 J/m 0.2435 - 0.3184 ft·lb/in ASTM

D256 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 267 to 284 °C 

65.0 to 66.0 °C 

65.0 °C 

- 

512.6 - 543.2

°F 

149.0 - 150.8

°F 

149.0 °F 

ASTM

D648

-

-

- 

Temperatura de transición

vítrea

71.0 to 83.0 °C 159.8 - 181.4

°F 

DMA 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

CLTE

3.3E-5 a 4.4E-5 cm/

cm/°C 

8.1E-5 a 9.8E-5 cm/

cm/°C 

- 

- 

- 

ASTM

E831

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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