
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/3d-accura-clearvuetm/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

Accura® ClearVue™

Fabricante
3D

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones Prototipado de propósito general Modelos que requieren alta claridad

Faros y lentes Modelos de flujo de fluidos y visualización Ensambles transparentes

Montajes a presión y ensambles complejos Modelos médicos y dispositivos

médicos Beneficios La más alta claridad y transparencia Duradero y fuerte Estable

a la humedad y la humedad Capaz de cumplir con la Clase VI de la USP 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Duradero 

Alta claridad 

Alta resistencia 

Resistente a la humedad 

Resistente a la humedad 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Lentes 

Aparatos de Iluminación 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

Material de modelado 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Moldes/Dados/

Herramientas 

Aplicaciones ópticas 

Prototipado 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

USP Clase VI - - 

Apariencia Transparente - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.10 g/cm³ 

1.17 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Absorción de agua 0.30 % - ASTM D570 

Viscosidad 235 to 260 mPa·s 235.0 - 260.0 cP - 

Dureza Durometro 80 - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Exposición crítica 9.50 mJ/cm² - - 

Profundidad de penetración 154.9 µm 6.1 mil - 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2270 to 2640

MPa 

329236.26 - 382900.32

psi 

ASTM

D638 

Resistencia a la

tracción

46.0 to 53.0 MPa 6671.75 - 7687.01 psi ASTM

D638 

Elongación a la

tracción

3.0 to 15 % - ASTM

D638 

Módulo de flexión 1980 to 2310

MPa 

287175.24 - 335037.78

psi 

ASTM

D790 

Resistencia a la flexión 72.0 to 84.0 MPa 10442.74 - 12183.19 psi ASTM

D790 

Impacto Izod con

entalla

40 to 58 J/m 0.7492 - 1.09 ft·lb/in ASTM

D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 51.0 °C 

50.0 °C 

- 

123.8 °F 

122.0 °F 

ASTM

D648

-

- 

Temperatura de transición vítrea 62.0 °C 143.6 °F DMA 

CLTE

1.2E-4 cm/cm/

°C 

1.6E-4 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ASTM

E831

-

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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