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Accura® e-Stone™

Fabricante
3D

Systems
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El material Accura® e-Stone™ es compatible con todos los sistemas de escaneo

intraoral y de impresión que generan un archivo .stl para producir modelos

precisos y duraderos de dientes individuales y arcos con resolución nítida. Las

prácticas normales de laboratorio dental, incluyendo perforación, molienda y

encerado, se pueden utilizar con el material Accura® e-Stone™. Debido a su alta

precisión y repetibilidad, este material también se puede utilizar como modelo de

verificación de ajuste para restauraciones totalmente digitales. Aplicaciones

Reemplazo de piedra dental Restauraciones de coronas y puentes Modelos de

trabajo y estudio ortodóntico Características Duradero Preciso Selección de color

Producción digital Beneficios Compatible con prácticas estándar de laboratorio

dental Reduce la rotura en comparación con el yeso Disminución de pasos en

comparación con sistemas basados en impresión Aumento del detalle visual para

una mejor visualización de márgenes Reproducible y archivado para fáciles

recreaciones 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Duradero 

Buena Acabado Superficial 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Superficial

Agradable 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones dentales 

Material de modelado 

Fabricación de moldes 

Prototipado 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Verde 

Tan 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.13 g/cm³ 

1.19 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad 200 to 300 mPa·s 200.0 - 300.0 cP - 

Dureza Durometro 80 - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Exposición crítica 10.5 mJ/cm² - - 

Profundidad de penetración 106.7 µm 4.2 mil - 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1500 to 1750

MPa 

217557.0 - 253816.5

psi 

ASTM

D638 

Resistencia a la

tracción

37.0 to 39.0 MPa 5366.41 - 5656.48 psi ASTM

D638 

Elongación a la tracción 10 to 23 % - ASTM

D638 

Módulo de flexión 1350 to 1750

MPa 

195801.3 - 253816.5

psi 

ASTM

D790 

Resistencia a la flexión 54.0 to 59.0 MPa 7832.05 - 8557.24 psi ASTM

D790 

Impacto Izod con

entalla

18 to 25 J/m 0.3371 - 0.4682 ft·lb/in ASTM

D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 58.0 to 63.0 °C

51.0 to 55.0 °C

- 

136.4 - 145.4

°F 

123.8 - 131.0

°F 

ASTM

D648

-

- 

Temperatura de transición vítrea 60.0 °C 140.0 °F DMA 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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