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FICHA TÉCNICA (TDS)

Accura® Xtreme™

Fabricante
3D

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones Prototipos de forma, ajuste y función Ensambles duraderos

Ensambles de ajuste a presión Carcasas resistentes Componentes electrónicos de

consumo Patrones maestros para moldeo RTV/Silicona Reemplazar el mecanizado

CNC de polipropileno y ABS Características Aspecto y sensación de un plástico

moldeado duradero Durabilidad excepcional y resistencia al impacto Resistencia

térmica superior a 60° C Formulación de baja viscosidad fácil de usar Estilos de

construcción completamente desarrollados y probados Beneficios Aumento de

oportunidades de aplicación Adecuado para ensambles y pruebas funcionales

Prototipos que soportan temperaturas moderadas sin distorsión Tiempos de

recubrimiento y construcción más rápidos Maximizar la fiabilidad sin I+D del

usuario 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Duradero 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al impacto 

Baja Viscosidad 

Resistencia al Calor Media 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Cierres 

Partes eléctricas 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Carcasas 

Moldes/Dados/Herramientas 

Prototipado 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Gris - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.13 g/cm³ 

1.19 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad 250 to 300 mPa·s 250.0 - 300.0 cP - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Exposición crítica 11.7 mJ/cm² - - 

Profundidad de penetración 104.1 µm 4.1 mil - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción ASTM

D638 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

1790 to 1980

MPa 

259618.02 - 287175.24

psi 

Resistencia a la

tracción

38.0 to 44.0 MPa 5511.44 - 6381.67 psi ASTM

D638 

Elongación a la

tracción

14 to 22 % - ASTM

D638 

Módulo de flexión 1520 to 2070

MPa 

220457.76 - 300228.66

psi 

ASTM

D790 

Resistencia a la flexión 52.0 to 71.0 MPa 7541.98 - 10297.7 psi ASTM

D790 

Impacto Izod con

entalla

35 to 52 J/m 0.6555 - 0.974 ft·lb/in ASTM

D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 62.0 °C 

54.0 °C 

- 

143.6 °F 

129.2 °F 

ASTM

D648

-

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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