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FICHA TÉCNICA (TDS)

DuraForm® EX

Fabricante
3D

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Fabricar prototipos de plástico resistentes a impactos o piezas de uso final que

requieren rendimiento de piezas moldeadas y capaces de soportar entornos

difíciles. Aplicaciones Conductos complejos de pared delgada Deportes de motor

Aeroespacial Vehículos aéreos no tripulados (UAV) Carcasas y recintos Impulsores

Conectores Bienes deportivos de consumo Tableros de vehículos y rejillas

Parachoques Diseños de ajuste a presión Bisagras vivas Características

Resistencia excepcional Excelente resistencia al impacto Propiedades mecánicas

repetibles Fácil de procesar Color negro o natural consistente Beneficios Las

piezas tienen la resistencia del ABS y polipropileno moldeados por inyección Los

prototipos funcionales se pueden probar en entornos de "vida real" Las piezas

complejas de uso final se pueden fabricar económicamente en volúmenes bajos y

medios No se requiere pintura para piezas negras 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Procesabilidad 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al impacto 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Parachoques automotriz 

Acabado interior automotriz 

Conectores 

Carcasas 

Bisagras Vivas 

Prototipado 

Artículos deportivos 

Partes de pared delgada 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro 

Blanco 

- 

- 

-

- 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.01 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.48 % 

1.2 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Rockwell

69 

34 

- 

- 

- 

ASTM D785

-

- 

Dureza Durometro 74 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1520 MPa 220457.76 psi ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

37.0 MPa 

48.0 MPa 

- 

5366.41 psi 

6961.82 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción

5.0 % 

47 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 1310 MPa 189999.78 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión

42.0 MPa 

46.0 MPa 

- 

6091.6 psi 

6671.75 psi 

ASTM D790

-

- 

Impacto Izod con entalla 74 J/m 1.39 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Izod sin entalla 1500 J/m 28.09 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Gardner 11.8 J - ASTM D5420 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 188 °C 

48.0 °C 

- 

370.4 °F 

118.4 °F 

ASTM D648

-

- 

CLTE

1.2E-4 cm/cm/

°C 

3.4E-4 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ASTM E831

-

- 

Calor específico 1750 J/kg/°C - ASTM

E1269 

Conductividad térmica 0.51 W/m/K - ASTM

E1225 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 4.9E+12 ohms - ASTM

D257 

Resistividad volumétrica 1.3E+13

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 19 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica 4.50 - ASTM

D150 

Factor de disipación 0.050 - ASTM

D150 

Clasificación de

inflamabilidad

HB - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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