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FICHA TÉCNICA (TDS)

DuraForm® FR 100

Fabricante
3D

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Este plástico retardante de llama libre de halógenos es adecuado para la

fabricación rápida de productos aeroespaciales y de consumo donde se requiere

resistencia al fuego y toxicidad reducida del humo. Además de cumplir con la

resistencia al fuego necesaria para muchas aplicaciones aeroespaciales

potenciales, DuraForm® FR100 ha sido formulado para reducir la producción de

humo y subproductos tóxicos relacionados con la combustión y lograr la

clasificación UL94 V-0 para satisfacer las necesidades de seguridad ambiental

humana de hoy en día para muchas otras aplicaciones de consumo. Aplicaciones:

Aeroespacial y cabina de aeronaves, compartimentos y carga, computadoras,

equipos de negocios, electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones,

componentes de construcción y estructurales, transporte, conductos complejos y

delgados, vehículos aéreos no tripulados (UAV), carcasas y recintos, conectores,

bienes de consumo y productos deportivos, tableros y rejillas de vehículos,

parachoques, fabricación rápida. Características: Retardante de llama, libre de

halógenos y antimonio, conforme a FAR 25.853 (no goteo), conforme a UL94 V-0,

baja densidad de humo y toxicidad, excelente tenacidad y buena resistencia al

impacto, fácil de procesar, sin emisión de gases corrosivos, cumple con los

requisitos de densidad de humo y toxicidad aeroespaciales. Beneficios: Ofrece

tenacidad de plásticos moldeados por inyección, construye prototipos que

soportan pruebas funcionales, produce piezas duraderas de uso final sin

herramientas, crea piezas personalizadas precisas y repetibles, aumenta las

oportunidades de mercado a través de la resistencia al fuego. 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Retardante de llama - - 

Características Libre de Antimonio 

Retardante de llama 

Buena Resistencia al Impacto 

Buena Procesabilidad 

Buena Tenacidad 

Libre de halógenos 

Baja emisión de humo 

Baja Toxicidad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Componentes de

Electrodomésticos 

Aplicaciones automotrices 

Componentes de computadora 

Conectores 

Aplicaciones de construcción 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Partes de ingeniería 

Carcasas 

Chupetes 

Prototipado 

Artículos deportivos 

Telecomunicaciones 

Partes de pared delgada 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FAR 25.853 - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

1.03 g/cm³ 

1.07 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

ASTM D792 

Densidad aparente 0.51 g/cm³ - - 

Densidad de golpeteo 0.660 - - 

Dureza Durometro 73 - ASTM D2240 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Inflamabilidad Pasa - FAR 25.853

Densidad de humo Pasa - FAR 25.853

Emisiones de gases tóxicos Pasa - - 

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1880 MPa 272671.44 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción

26.9 MPa 

31.7 MPa 

- 

3901.52 psi 

4597.7 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción

3.0 % 

20 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 1460 MPa 211755.48 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión

40.7 MPa 

46.2 MPa 

- 

5903.05 psi 

6700.76 psi 

ASTM D790

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Impacto Izod con entalla 49 J/m 0.9178 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Izod sin entalla 370 J/m 6.93 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 194 °C 

70.0 °C 

- 

381.2 °F 

158.0 °F 

ASTM

D648

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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