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FICHA TÉCNICA (TDS)

DuraForm® HST

Fabricante
3D

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones: Prototipos funcionales y piezas de uso final que requieren alta

rigidez y/o resistencia térmica elevada. Las aplicaciones típicas incluyen:

componentes estructurales de UAV, carcasas y recintos, impulsores, conectores,

artículos deportivos de consumo. Características: Alta rigidez específica,

resistencia a temperaturas elevadas, propiedades mecánicas anisotrópicas como

materiales moldeados por inyección rellenos de fibra, no conductivo y

transparente a RF, superficie fácil de terminar. Beneficios: Los prototipos

funcionales se pueden probar en entornos de "vida real", las piezas de uso final

complejas se pueden fabricar económicamente en volúmenes bajos a medianos,

sobresale en aplicaciones de carga a temperaturas más altas, acabado superficial

atractivo. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Acabado Superficial 

Alta resistencia al calor 

Alta rigidez 

Resistente a la ignición 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Conectores 

Aplicaciones para consumidores

Carcasas 

Prototipado 

Artículos deportivos 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.20 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Durometro 75 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción

2900 to 3000

MPa 

5480 to 5730

MPa 

- 

420610.2 - 435114.0 psi 

794808.24 - 831067.74

psi 

ASTM D638

-

- 

Resistencia a la

tracción 31.0 to 34.0 MPa

48.0 to 51.0 MPa

- 

4496.18 - 4931.29 psi 

6961.82 - 7396.94 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la

tracción 2.7 % 

4.5 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión

2630 to 2830

MPa 

4400 to 4550

MPa 

- 

381449.94 - 410457.54

psi 

638167.2 - 659922.9 psi 

ASTM D790

-

- 

Resistencia a la

flexión 64.0 to 68.0 MPa

83.0 to 89.0 MPa

- 

9282.43 - 9862.58 psi 

12038.15 - 12908.38 psi 

ASTM D790

-

- 

Impacto Izod con

entalla

37 J/m 0.693 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Izod sin

entalla

310 J/m 5.81 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Gardner 5.00 J - ASTM

D5420 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 179 °C 

184 °C 

135 °C 

179 °C 

- 

354.2 °F 

363.2 °F 

275.0 °F 

354.2 °F 

ASTM D648

-

-

-

- 

CLTE

1.4E-4 cm/cm/

°C 

2.7E-4 cm/cm/

°C 

1.0E-4 cm/cm/

°C 

1.8E-4 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM E831

-

-

-

- 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Calor específico 1500 J/kg/°C - ASTM

E1269 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 5.2E+15 ohms - ASTM

D257 

Resistividad volumétrica 6.7E+15

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 19 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica 3.14 - ASTM

D150 

Factor de disipación 0.028 - ASTM

D150 

Clasificación de

inflamabilidad

HB - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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