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FICHA TÉCNICA (TDS)

DuraForm® ProX™

Fabricante
3D

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Plástico fuerte y resistente que soporta las exigencias del uso real a largo plazo,

reemplazando artículos tradicionalmente moldeados por inyección. Diseñado para

la impresora 3D ProX 500 SLS®, con excepcional reciclabilidad y propiedades

mecánicas incomparables. Aplicaciones Prototipos funcionales y piezas de

producción de bajo volumen para Automotriz Aeroespacial Bienes de consumo

Carcasas y recintos Ajustes a presión y ensamblajes complejos Conectores

Características Excelentes propiedades mecánicas Superficie excepcionalmente

lisa Reciclabilidad excepcional Densidad de pieza muy alta Beneficios El sistema

ProX 500 SLS y DuraForm ProX fueron desarrollados en conjunto para llevar el SLS

a un nuevo nivel de rendimiento y rentabilidad Reemplace artículos que

normalmente son mecanizados CNC o moldeados por inyección con este plástico

resistente La tasa de reciclaje excepcional reduce el desperdicio y disminuye los

costos de producción Utilización ampliada de piezas 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Acabado Superficial 

Buena Tenacidad 

Alta densidad 

- 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta resistencia 

Material reciclable 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones automotrices 

Conectores 

Aplicaciones para consumidores 

Partes de ingeniería 

Carcasas 

Moldes/Dados/Herramientas 

Prototipado 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.970 g/cm³ - - 

Dureza Durometro 73 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1740 to 1910

MPa 

252366.12 - 277022.58

psi 

ASTM

D638 

Resistencia a la

tracción

47.0 to 51.0 MPa 6816.79 - 7396.94 psi ASTM

D638 

Elongación a la

tracción

13 to 15 % - ASTM

D638 

Módulo de flexión 1600 to 1690

MPa 

232060.8 - 245114.22

psi 

ASTM

D790 

63.0 to 65.0 MPa
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión 9137.39 - 9427.47 psi ASTM

D790 

Impacto Izod con

entalla

33 to 42 J/m 0.6181 - 0.7867 ft·lb/in ASTM

D256 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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