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FICHA TÉCNICA (TDS)

DuraForm® PA

Fabricante
3D

Systems
Categoría Nylon Copolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Material de poliamida (nylon) duradero para pruebas físicas del mundo real y uso

funcional. Aplicaciones Conductos complejos de pared delgada Prototipos

funcionales que se acercan a las propiedades de rendimiento de uso final

Apropiado para fabricación rápida de bajo a medio volumen Aplicaciones médicas

que requieren cumplimiento con la Clase VI de la USP, o biocompatibilidad

Deportes de motor Aeroespacial Carcasas y recintos Impulsores y conectores

Bienes deportivos de consumo Tableros de vehículos y rejillas Diseños de ajuste a

presión Piezas que requieren mecanizado o unión con adhesivos Características

Excelente resolución de superficie y detalle de características Fácil de procesar

Cumple con las pruebas de la Clase VI de la USP Compatible con esterilización por

autoclave Buena resistencia química y baja absorción de humedad Beneficios

Propiedades mecánicas y procesabilidad bien equilibradas Construir prototipos

que soporten pruebas funcionales Producir piezas duraderas de uso final sin

herramientas Crear piezas precisas y repetibles según lo exigen los fabricantes

Mecanizable y pintable para piezas de demostración 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Esterilizable en autoclave 

Biocompatible 

Duradero 

Buena resistencia química 

Buena Procesabilidad 

Buena Acabado Superficial 

Baja absorción de humedad 

Mecanizable 

Pintable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Acabado interior automotriz 

Conectores 

Aplicaciones para

consumidores 

Carcasas 

Partes de Máquina/mecánicas 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

Prototipado 

Artículos deportivos 

Partes de pared delgada 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

USP Clase VI - - 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.00 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.070 % - ASTM D570 

Dureza Durometro 73 - ASTM D2240 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1590 MPa 230610.42 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 43.0 MPa 6236.63 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 14 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 1390 MPa 201602.82 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 48.0 MPa 6961.82 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 32 J/m 0.5994 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Izod sin entalla 340 J/m 6.37 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Gardner 2.70 J - ASTM D5420 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 180 °C 

95.0 °C 

- 

356.0 °F 

203.0 °F 

ASTM D648

-

- 

CLTE

8.3E-5 cm/cm/

°C 

1.8E-4 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ASTM E831

-

- 

Calor específico 1640 J/kg/°C - ASTM

E1269 

Conductividad térmica 0.70 W/m/K - ASTM

E1225 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 7.0E+13 ohms - ASTM

D257 

Resistividad volumétrica 5.9E+13

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 17 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica 2.73 - ASTM

D150 

Factor de disipación 0.044 - ASTM

D150 

Clasificación de

inflamabilidad

HB - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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