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FICHA TÉCNICA (TDS)

DuraForm® Flex

Fabricante
3D

Systems
Categoría TPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Un material duradero, similar al caucho, con buena resistencia al desgarro y

resistencia a la explosión Aplicaciones Juntas, mangueras y sellos Calzado atlético

Moldes para oídos Agarraderas "Soft-touch" sobre moldeadas Características

Flexibilidad similar al caucho Duradero y resistente al desgarro Resiste entornos

difíciles Buena estabilidad a largo plazo Excelente acabado superficial y detalle de

características Crear piezas coloreadas utilizando infiltrantes estándar Beneficios

Producir rápidamente piezas con la apariencia y sensación de caucho y

elastómeros termoplásticos Eliminar el tiempo y costo de fundición, mecanizado u

otros procesos secundarios Abordar aplicaciones amplias que requieren

flexibilidad y durabilidad similares al caucho Abordar aplicaciones de uso final que

requieren estabilidad a largo plazo Se requiere un acabado mínimo Costo reducido

por pieza 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Duradero 

Buena flexibilidad 

Buena Estabilidad 

Buena Acabado Superficial 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Resistencia a la

Rasgadura 

Suave 

- 

- 

-

- 

Usos Calzado 

Juntas 

Manguera 

Fabricación de moldes 

Sobreinyección 

Prototipado 

Reemplazo de caucho 

Sellos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro 

Azul 

Color natural 

Rojo 

Amarillo 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.440 g/cm³ - ASTM D4164 

Dureza Durometro

55 to 80 

45 to 75 

- 

- 

- 

ASTM D2240

-

- 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

7.40 MPa 

9.20 MPa 

- 

1073.28 psi 

1334.35 psi 

ASTM D638

-

- 

Resistencia a la tracción

2.30 MPa 

1.80 MPa 

- 

333.59 psi 

261.07 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción

150 % 

110 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión

5.90 MPa 

7.80 MPa 

- 

855.72 psi 

1131.3 psi 

ASTM D790

-

- 

Resistencia a la abrasión

Taber

83.5 mg - ASTM

D4060 

Resistencia al desgarro

15.4 kN/m 

15.1 kN/m 

- 

- 

- 

ASTM D624

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial 1.1E+14 ohms - ASTM D257 

Resistividad volumétrica 1.3E+14 ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 1.9 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 0.00300 - ASTM D150 

Factor de disipación 3.0E-3 - ASTM D150 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la explosión

0.00 MPa 

0.0760 MPa 

0.210 MPa 

- 

0.0 psi 

11.02 psi 

30.46 psi 

-

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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