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VisiJet® M3 Navy

3D
Fabricante Categoria Unspecified
Systems

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

El Material Plastico VisiJet Navy (color azul) proporciona una solucién econémica
para modelos generales. Ademas, este material se utiliza comdnmente para
patrones sacrificables para numerosas aplicaciones de fundicién directa.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Usos Fabricaciéon de moldes - -
Formacion - .
Material de Formacidn - _
Plantilla -

Apariencia Azul - -

Método de Impresién 3D, Fotopolimero - -

procesamiento Pulverizado
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico
Densidad 1.02 g/cm3
Contenido de cenizas 0.010 %

Propiedades mecanicas

Sistema Imperial

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Mddulo a la traccion 735 MPa 106602.93 psi

Resistencia a la traccion 20.5 MPa 2973.28 psi

Elongacion a la traccion 8.0 % -

Resistencia a la flexion 28.1 MPa 4075.57 psi

Térmico

Propledad Slfte-ma Slsten-1a
Metrico Imperial

Temperatura de deflexion bajo 46.0 °C 114.8 °F

carga

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Desconocido -
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Método

ASTM D4164

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

Método

ASTM
D648

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 3 de 3




	VisiJet® M3 Navy

