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FICHA TÉCNICA (TDS)

VisiJet® M3 PearlStone

Fabricante
3D

Systems
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El material dental VisiJet Pearlstone imprime modelos dentales que son precisos,

económicos de producir y ofrecen la apariencia de piedra dental. VisiJet Pearlstone

es compatible con todos los escáneres intraorales, de impresión y de yeso, e

imprime modelos para coronas, puentes, dispositivos ortodónticos, implantes y

prótesis parciales. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena apariencia - - 

Usos Material de Formación 

Campo de aplicación dental 

- 

- 

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Fotopolímero

Pulverizado 

- - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.04 g/cm³ - ASTM D4164 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1790 MPa 259618.02 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 40.0 MPa 5801.52 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 7.7 % - ASTM D638 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

88.0 °C 190.4 °F ASTM

D648 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Página 2 de 3



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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