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FICHA TECNICA (TDS)

Visijet® M3 X

3D
Fabricante Categoria
Systems

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Unspecified

En Stock - Listo para
exportar

Apariencia, sensacién y rendimiento del plastico ABS moldeado por inyeccién
Ideal para prototipos y maquetas de productos Aplicaciones de uso final que
requieren una resistencia extrema y resistencia a altas temperaturas Acabado

blanco impresionante

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Tenacidad Ultra Alta

Resistencia al calor, alta

Usos Formacién

Material de Formacion

Apariencia Blanco
Método de Impresién 3D, Fotopolimero
procesamiento Pulverizado
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Sistema

i Método
Imperial



Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Densidad 1.04 g/cm3 -

Propiedades mecanicas

Método

ASTM D4164

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Mddulo a la tracciéon 2170 MPa 314732.46 psi

Resistencia a la traccién 49.0 MPa 7106.86 psi

Elongacion a la traccion 8.3 % -

Resistencia a la flexiéon 65.0 MPa 9427.47 psi

Térmico

Propiedad Slfte-ma Slsten-ia
Metrico Imperial

Temperatura de deflexiéon bajo 88.0 °C 190.4 °F

carga

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Desconocido -
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Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

Método

ASTM
D648

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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