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FICHA TÉCNICA (TDS)

VisiJet® SL HiTemp

Fabricante
3D

Systems
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

VisiJet® SL HiTemp resistencia a altas temperaturas hasta 130°C+ (266°F+)

translúcido resistente a la humedad y a productos químicos con alta rigidez

propiedades estables a largo plazo ideal para pruebas de componentes bajo el

capó 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características A prueba de humedad 

Rigidez, alta 

Buena Estabilidad 

Buena resistencia química 

Resistencia al calor, alta 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Accesorios de ingeniería 

Aplicación de ingeniería 

Partes bajo el capó de un

coche 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Translúcido 

Ámbar transparente 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

estereolitografía - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.17 g/cm³ 

1.23 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Dureza Durometro 86 - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3390 MPa 491678.82 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 66.0 MPa 9572.51 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 6.0 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3080 MPa 446717.04 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 112 MPa 16244.26 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 26 J/m 0.487 ft·lb/in ASTM D256 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 130 °C 

65.0 °C 

110 °C 

57.0 °C 

- 

266.0 °F 

149.0 °F 

230.0 °F 

134.6 °F 

ASTM

D648

ASTM

D648

ASTM

D648

ASTM

D648

ASTM

D648 

Temperatura de transición vítrea

62.0 °C 

132 °C 

- 

143.6 °F 

269.6 °F 

DMA

DMA

DMA 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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